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Modernes Wohnen ist immer Aus- 
druck persönlichen Stils. Mit Einrich- 
tungen, die zu Ihnen passen: indivi 
duell, behaglich, praktisch und sc 

Dokumente Ihres Geschmacks sind 


aber auch Geräte der Unterhaltungs- 
Elektronik. Fernsehgeräte, Hi-Fi-Ste- 
reo-Anlagen :und Heimradios sind 
Teile der Wohnung, die einfach zu un-. 
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Shnen mit Blaupunkt 


serem Leben gehören.. Fernsehen 
und das Hören von Musik sind Erleb- 
nisse mit persönlichem Charakter. 
Wohnen ohne Isolation. Die Zeit inte- 
grieren. Teilnehmen und sich mittei- 
len. 

Blaupunkt-Geräte gehören dazu. Elig 
mente für das individuelle Wo 
erleben. 








en, 
& > 
>, 
a ze 
Fr 
” Sn 

















Blaupunkt Corona Color 
66-cm-Farbbildschirm 110° 


Farbfernseh-Präzision mit stilvollem 
Softline-Gehäuse. Zukunftsweisende 
Technik dokumentieren das Omnimat- 
electronic Programmwahlfeld mit be- 
leuchteter Ziffern-Anzeige (1. und 2. 
Programm sind durch ARD- und ZDF- 
Symbole gekennzeichnet), studiomä- 
Bige Flachbahnregler für alle Ab- 
stimmfunktionen und noch größerer 
Bedienungskomfort durch Anschluß- 
möglichkeit für Fernbedienung Color- 
Omnimat oder FG 271. 

Gehäuse: Edelholz in Nußbaum natur. 
Maße: ca. 75 cm breit, ca. 52 cm hoch, 
ca. 47 cm tief. 

54 Transistoren, 2 IC, 81 Dioden, 9 Röhren, 
5 Silizium-Gleichrichter, 1 Thyristor, 1 Hoch- 
spannungs-Kaskade. Konstante Farbwiedergabe 
durch geregelten Farbartverstärker. Farbauto- 
matik, Verbesserte ' Schwarzweiß-Wiedergabe 
durch automatische 4,43-MHz-Falle. Volltransisto- 
risierter Ton-Verstärker mit IC-ZF-Teil mit Kom- 
plementär-Endstufe. 8 Omnimat-electronic Pro- 


grammtasten. Dioden-Abstimmspannung durch 
IC-Baustein stabiligiert. Gesteigerte UHF-Fern- 


empfangsleistung . Streifen- 






leiter-Tuner. Flachbahnregler für Farbstärke, Farb- 
balance, Lautstärke, Klang, Helligkeit, Kontrast. 
Fernbedienungsanschluß für Color-Omnimat oder 
FG 271. Frontlautsprecher. Schaltbuchse für 
Außenlautsprecher oder Ohrhörer. 110 °-Ablen- 
kung in Eintrafo-Technik. Aktive, entkoppelte 
Horizontal-Konvergenzschaltung mit Silizium- 
Leistungstransistoren. Aktive Konvergenzschal- 
tung mit getrennter Horizontal- und Vertikal- 
Einstellung in den Ecken. Entkoppelte Vertikal- 
Konvergenz. Aktive Kissenentzerrung mit Serien- 
und Parallel-Transduktor. Hochspannungs-Erzeu- 
gung durch Gleichrichter-Kaskade. Entmagneti- 
sierungs-Automatik. Thyristor-Netzteil für kon- 
stantes Bildformat, stabile Hochspannung, Farb- 
konvergenz und Helligkeit. Elektronische Netz- 
teil-Sicherung. Wesentlich gesteigerte Lebens- 
dauer der Farbbildröhre durch automatische 
Strahlstrombegrenzung. VDE-Zeichen. 
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Blaupunkt Manila Color 
66-cm-Farbbildschirm 110° 

Moderner Farbfernseher im anpas- 
sungsfähigen Scanform-Look. Raffi- 
nierte Technik, modern-schlichtes De- 
sign, unkomplizierter Bedienungs- 
komfort, großer, nach vorn strahlen- 
der Superlautsprecher. Durch die 
110°-Ablenktechnik ist das Gerät um 
10 cm kürzer in der Tiefe. Dadurch 
paßt es ideal in Schrank- und Regal- 
wände. 

Gehäuse: Edelholz hell mattiert. 
Maße: ca. 74,5 cm breit, ca. 53 cm 
hoch, ca. 46,5 cm tief. 





54 Transistoren, 2 IC, 81 Dioden, 9 Röhren, 5 
Silizium-Gleichrichter, 1 Thyristor, 1 Hochspan- 
nungs-Kaskade. Konstante Farbwiedergabe durch 
geregelten Farbartverstärker. Farbautomatik. 
Verbesserte Schwarzweiß-Wiedergabe durch auto- 
matische 4,43-MHz-Falle._ Volitransistorisierter 
Ton-Verstärker mit IC-ZF-Teil und Komplemen- 
tär-Endstufe. 6 Programm-Selektoren. Dioden- 
Abstimmspannung durch IC-Baustein stabilisiert. 
Gesteigerte UHF-Fernempfangsleistung durch 
neuentwickelten Streifenleiter-Tuner. Farbstärke- 
regler. Fernbedienungsanschluß für Lautstärke, 
Helligkeit, Farbstärke (FG 271). Frontlautsprecher. 
Schaltbuchse für Außenlautsprecher oder Ohr- 


hörer. 110°-Ablenkung in Eintrafo-Technik. Ak- 
tive, entkoppelte Horizontal-Konvergenzschaltung 
mit Silizium-Leistungstransistoren. Aktive Kon- 
vergenzschaltung mit getrennter Horizontal- und 
Vertikal-Einstellung in den Ecken. Entkoppelte 
Vertikal-Konvergenz. Aktive Kissenentzerrung mit 
Serien- und Parallel-Transduktor. Hochspan- 
nungs-Erzeugung durch Gleichrichter-Kaskade. 
Entmagnetisierungs-Automatik. Thyristor-Netzteil 
für konstantes Bildformat, stabile Hochspannung, 
Farbkonvergenz und Helligkeit. Elektronische 
Netzteil-Sicherung. Wesentlich gesteigerte Le- 
bensdauer der Farbbildröhre durch automatische 
Strahlstrombegrenzung. VDE-Zeichen. 




















Blaupunkt Bermuda 
44-cm-Bildschirm 


Handliches Fernseh-Portabel mit sportlichem Rallye-Griff. 
Ausdruck individuellen Geschmacks. Modern-dynamisches 
Design, erprobte Technik, praktische Bildschirmgröße, ex- 
akte Senderwahl durch 6 Omnimat-electronic Programm- 
tasten. Ungetrübte Fernsehfreuden. Wann und wo immer Sie 
wollen. Ob in modernen Schrankwänden, in der Küche oder 
auf dem Balkon, im Ferien- oder Wochenendhaus. 
Blaupunkt Bermuda — modernes und zeitgemäßes Portabel- 
Fernsehen. 

Gehäuse: Silberbraunes Gehäuse, Front in Nußbaum-Dekor, 
sportlicher Tragebügel. 

__ ca. 51,5 cm breit, ca. 36 cm hoch, ca. 32 cm tief; ca. 
13 kg. 


15 Transistoren, 20 Dioden, 2 IC, 6 Röhren, 1 Silizium-Netzgleichrichter. Extrem 
störfester Electronic-Tuner mit UHF-Streifenleiter-Technik und abgestimmtem 
VHF-Vorkreis. Volltransistorisierter Ton-Verstärker mit IC-ZF-Teil und Kom- 
plementär-Endstufe. 6 Omnimat-electronic Programmtasten. Dioden-Abstimm- 
spannung durch IC stabilisie 'ernbedienung für Helligkeit und Lautstärke 
nachrüstbar. Anschlußbuchse ‚Außenlautsprecher oder Ohrhörer. Automa- 
tisch gesteuerter Zeilen- und Bildfang. Bildgrößen-Automatik. Elektronische 
Strahlstrombegrenzung. Stark reduzierter Stromverbrauch durch Heizkreis- 
kondensator. VDE-Zeichen. 


m-Gleichrichter. Extrem störfeste 
h mit Be nleiterd 'echi 
nreglern immtem VHF-Vorkreis. 6 Programm-: 
ur d Dioden-Abstimmspannung durch 
ur den iert. Fernbedienung für Helli 
üstbar. Anschlußbuchse für Außı 
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Blaupunkt Caracas 
61-cm-Bildschirm 


Geschmackvolles Fernsehgerät, das 
auch höchsten Ansprüchen gerecht 
wird. Durch sein modisches Softline- 
Design, durch ausgereifte Technik 
und neues, exklusives Electronic-Be- 
dienfeld. Lassen Sie sich verwöhnen 
durch ein kontrastreiches, flimmer- 
freies Fernsehbild, durch klangvollen 
Begleitton, durch denkbar leichte und 
unkomplizierte Handhabung der neu- 
artigen Omnimat-electronic Pro- 
grammwahl sowie der modernen 
Flachbahnregler zur Feinabstimmung 
von Lautstärke, Klang, Helligkeit und 
Kontrast. Zwei geschmackvolle Ge- 
häuseversionen, die sich ideal moder- 
nem Wohnstyling anpassen, erleich- 
tern Ihnen die Wahl. Blaupunkt Cara- 
cas — stilvolles Fernsehen mit per- 
sönlicher Note. 
Gehäuse: Nußbaum natur mattiert 
oder perlweiß. 
Maße: ca. 70 cm breit, ca. 49 cm hoch, 
ca. 39,5 cm tief. 
47 Transistoren, 22 Dioden, 1 IC, 6 Röhren, 1 Si- 
lizium-Gleichrichter. Extrem störfester Electronic- 
Tuner mit UHF-Streifenleiter-Technik und ab- 
estimmtemn VHF-Vorkreis. 8 Omnimat-Electronic 
rogrammwahltasten. Dioden-Abstimmspannung 
durch IC stabilisiert. Fernbedienung für Hellig- 
keit und Lautstärke nachrüstbar. Anschlußbuchse 
für Außenlautsprecher oder Ohrhörer. Automatisch 
gesteuerter Zeilen- und Bildfang. Bildgrößen- 
Automatik. Elektronische Strahlstrombegrenzung. 


Stark reduzierter Stromverbrauch durch Heizkreis- 
kondensator. VDE-Zeichen. 


Blaupunkt Tarragona 
61-cm-Bildschirm 


Fernsehen, das auch Sie begeistert. 
Blaupunkt erfüllt mit dem Tarragona 
alle Wünsche, die an ein modernes 
Fernseh-Tischgerät gestellt werden: 
Gefälliges Design — Sie werden er- 
staunt sein, wie ideal der Tarragona 
mit Ihrem Möbelstil harmoniert — 
überzeugende Technik und beque- 
mer Bedienungskomfort. Allein das 
Bedienfeld mit seinen leichtgleiten- 
den Flachbahnreglern für Lautstärke, 
Klang, Helligkeit und Kontrast und 
den Omnimat-electronic Programm- 
tasten zur Wahl von 7 verschiedenen 
Sendern dokumentiert zeitgemäße 
und wohldurchdachte Ausstattung. 
Gehäuse: Edelholz hell mattiert. 
Maße: ca. 70 cm breit, ca. 48,5 cm 
hoch, ca. 38,5 cm tief. 

15 Transistoren, 20 Dioden, 2 IC, 6 Röhren, 1 Si- 
lizium-Netzgleichrichter. Extrem störfester Elec- 
tronic-Tuner mit UHF-Streifenleiter-Technik und 
abgestimmtem VHF-Vorkreis. Volltransistorisier- 
ter Ton-Verstärker mit IC-ZF-Teil und Komple- 
mentär-Endstufe.. 7 Omnimat-electronic Pro- 
grammtasten. Dioden-Abstimmspannung durch IC 
stabilisiert. Fernbedienung für Helligkeit und 
Lautstärke nachrüstbar. Anschlußbuchse für 
Außenlautsprecher oder Ohrhörer. Automatisch 
gesteuerter Zeilen- und Bildfang. Bildgrößen- 
Automatik. Elektronische Strahlstrombegrenzung. 
Stark reduzierter Stromverbrauch durch Heizkreis- 
kondensator. VDE-Zeichen. 


Blaupunkt Madeira 

Attraktives Gerät der Mono-Heim- 
radio-Serie. Mit allem Komfort, den 
diese Klasse bieten kann: 4 Wellen- 
bereiche, moderne Technik, exklusi- 
ves Design, Anschlußmöglichkeiten 


Sie ebenso begeistern wie die prak- 
tische Klangwaage und die gehör- 
richtige Lautstärkeregelung. Moderne 
Flachbahnregler für Lautstärke und 
Klang erlauben feinste Klangabstu- 


UKW, KW 49 m, MW und LW. 5 Drucktasten (4x 
Bereich, 1 Ein/Aus). Flachbahnregler für Laut- 
stärke und Klang. Klangwaage. Gehörrichtige 
Lautstärkeregelung. Ferritantenne und Gehäuse- 
dipol. 6 AM-, 9 FM-Kreise. 10 Transistoren, 5 Di- 
oden, 1 Gleichrichter. 2-Watt-Gegentaktendstufe. 
Anschlüsse für TA/TB. 


für einen Plattenspieler oder ein Ton- fungen. 
bandgerät. Das geschmackvolle Edel- 
holzgehäuse unterstreicht die unauf- 
dringliche Eleganz dieses praktischen 
Heimradios. Der Konzertlautsprecher 
mit beträchtlichem Klangvolumen wird 


Exklusives Gehäuse in Edelholz hell 
mattiert. 

Maße: ca.51 cm breit, ca. 13 cm hoch, 
ca. 17 cm tief. 





Blaupunkt Alabama 


Das ist die Lösung. Eine komplette Stereo-Anlage auf kleinem Raum 
vereinigt diese elegante Tischtruhe. Zur technischen Ausstattung gehö- 
ren ein 4-Bereich-Stereo-Super und ein Stereo-Plattenwechsler. 4 sorg- 
fältig aufeinander abgestimmte Lautsprecher vermitteln transparenten, 
raumfüllenden Klang. 

Gehäuse: Nußbaum natur mattiert mit mattschwarz lackiertem Fußgestell 
oder Schleiflack-perlweiß mit silberfarbigem Fußgestell. 

Maße: ca. 131,5 cm breit, ca. 68,5 cm hoch, ca. 44 cm tief. 

UKW, Kurzwelle 49 m, Mittel- und Langwelle. Automatische UKW-Scharfabstimmung, ab- 
schaltbar. Eingebauter Stereo-Decoder mit automatischer Umschaltung auf HF-Stereo. Stereo- 
Anzeige. Stereo-Balance-Regler. Abstimmanzeige. 6 Drucktasten. Getrennte Regler für Baß 
und Sopran. Gehörrichtige Lautstärkeregelung. Ferritantenne und Gehäusedipol. 7 + 1 AM-, 
11 FM-Kreise (bei KW 8 + 1 Kreise). 19 Transistoren, 16 Dioden, 2 Netzgleichrichter. Eisenlose 
Stereo-Gegentaktendstufe, Ausgangsleistung 2 x 3,5 Watt. 4 Konzertlautsprecher. Eingebauter 
4touriger Stereo-Plattenwechsler. Anschlußbuchsen für Stereo-Zusatzlautsprecher, Stereo- bzw. 
Mono-Tonbandgerät. 























Hi-Fi-Receiver STG 1591 


2x15 Watt Musikleistung. 2x 10 Watt Sinusdauerton. Be- 
quemste Bedienung durch 4 Bereichstasten und 5 UKW- 
Stationstasten. Getrennte Senderwahl für UKW und MW, 
LW, KW -- dadurch Direktwahl von 5 UKW- und 1 AM-Pro- 
gramm. Individuelle Klangwahl durch getrennte Höhen- und 
Tiefenregler. Modernes Flachgehäuse im Softline-Design. 
Hochwertiger Empfangsteil mit aufwendigem ZF-Verstärker 
und rauscharmem Stereo-Decoder mit Schaltfrequenz-Ver- 
dopplung. Störungsfreier Empfang durch Spezial-Tuner mit 
3fach-Abstimmung. Die gesamte technische Ausstattung ent- 
spricht den Anforderungen der Hi-Fi-Norm DIN 45.500. 
Empfangsbereiche: UKW, KW, LW, MW. 

Frequenzbereich: 40 bis 16 000 Hz + 2 dB (ab entzerrende Eingänge) 
Leistungsbandbreite: 40 bis 13 500 Hz 

Regelumfang: Tiefen — 22 dB bei 40 Hz. Höhen — 15 dB bei 10 kHz 
Übersprechdämpfung: > 40 dB bei 1000 Hz, > 30 dB zwischen 250 und 10.000 Hz 
Klirrfaktor: < 1 % bei Nennleistung 

Intermodulation: < 2% 

Bestückung: 23 Transistoren, 21 Dioden, 6 Silizium-Netzgleichrichter 


Gehäuse: Perlweiß seidenmatt lackiert oder Nußbaum-Dekor 
Maße: ca. 50 cm breit, ca. 19 cm hoch, ca. 20 cm tief 


Hi-Fi-Receiver STG 2091 


2x.20 Watt Musikleistung. 2x 15 Watt Sinusdauerton. Schnelle 
und einfache Bedienung durch Wechsel-Reflex-Entriegelung, 
d.h. direkte Umschaltmöglichkeit zwischen Bereichs- und 
jeder beliebigen UKW-Stationstaste. Übersichtliche Studio- 
Flachbahnregler zur feinsten Dosierung und raschen Erfas- 
sung der Funktionseinstellungen. Signal-Selektoren zur se- 
paraten Wahl von Rundfunk oder Tonband und Schallplatte. 
5 Bereichstasten (zwei gespreizte KW-Bereiche) und 5 UKW- 
Stationstasten. Elegantes Flachgehäuse im Softline-Design. 
Hochwertiger Empfangsteil mit aufwendigem ZF-Verstärker 
und modernstem IC-Stereo-Decoder. Störungsfreier Emp- 
fang durch Spezial-Tuner mit 3fach-Abstimmung und ge- 
trenntem Oszillator. Eingebaute Interferenz-Sperre zur Un- 
terdrückung von Pfeifstörungen auf MW, LW und KW. Lei- 




















stungsstarker NF-Teil mit Sicherungsschutz. Entzerrer-Vor- 
verstärker für Direktanschluß eines Hi-Fi-Plattenspielers mit 
Magnet-System. 

Die Hi-Fi-Norm DIN 45.500 wird in allen Punkten übertroffen. 
Empfangsbereiche: UKW, MW, LW, KW 1 (49-m-Europa- 
band), KW 2 (16,6-42 m). 


Frequenzbereich: 40 bis 20 000 Hz + 2 dB (ab entzerrende Eingänge) 
Leistungsbreite: 30 bis 20 000 Hz 

Regelumfang: Tiefen + 15 dB bis — 13 dB bei 40 Hz, Höhen + 15 dB 

bis — 15 dB bei 10 kHz 

Übersprechdämpfung: > 45 dB bei 1000 Hz, > 32 dB zwischen 250 und 10 000 Hz 
Klirrfaktor: < 1 % bei Nennleistung (typ. < 0,3 % bei 1000 Hz) 
Intermodulation: < 0,9 %o 

Bestückung: 35 Transistoren, 1 IC, 17 Dioden 2 Silizium-Netzgleichrichter 
Gehäuse: Periweiß seidenmatt lackiert oder Nußbaum-Dekor 

Maße: ca. 58 cm breit, ca. 12,5 cm hoch, ca. 26,5 cm tief 
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Hi-Fi-Qualität 
in höchster Präzision 


Wertvolle Hi-Fi-Schallplatten-Studiospieler (DIN 45.500). Mit 
Übertragungsqualitäten, die selbst höchsten Ansprüchen 
gerecht werden. Mit Präzisions-Mechanik in Hi-Fi-Studio- 
Technik. Und einwandfreien und komfortablen Bedienfunk- 
tionen. 

Erleben Sie Musik. In Hi-Fi-Qualität und höchster Präzision. 


PLW 940 

Gehäuse: Softline-Design In Nußbaum natur mattiert oder Schleiflack weıß, 
rauchfarbige Staubschutzhaube. 

Maße: ca. 35,5 x 185x 32cm (BxHxT). 

Betriebsarten: Vollautomatischer Plattenspieler, manuell zu bedienender 
Plattenspieler, vollautomatischer Plattenwechsler. Resonanzfreier Tonarm, 
extrem kleine Tonarmreibung durch Feinstkugellager. Tonarmauflagekraft von 
0-6 p kontinuierlich einstellbar, gekoppelt mit Antiskating-Einrichtung. Stereo- 
Magnetsystem Shure M 71 MB mit Abtastdiamant. Vertikaler Spurwinkel: 15°. 
Frequenzbereich: 30—20.000 Hz. Übersprechdämpfung bei 1000 Hz: > 20 dB. 
Automatische Plattengrößenabtastung. Hydraulisch gedämpfter Tonarmlift zum 
erschütterungsfreien manuellen Aufsetzen in jeder beliebigen Rille. Regie- 
Center mit zentralem Steuerhebel für alle Betriebsfunktionen. Dynamisch aus- 
gewuchteter, unmagnetischer Zinkdruckguß-Plattenteller, 27 cm ©, 1,9 kg. 
3 Drehzahlen: 33)/s, 45, 78 U/min, Drehzahlfeinregulierung: + 3 ”o. 


PLW 941 

Gehäuse: Softline-Design in Nußbaum-Dekor oder periweiß seidenmatt, rauch- 
farbige Staubschutzhaube. 

Maße: ca. 39x 19,5 x 33,5 cm (BXHXT). 

Technische Daten wie PLW 940. 





Lautsprecher 
Tief/Mittel/ 


Abmessuı 
Mittelhoch/ nem. | STG 
Hoch 


(BxHxT) cm 


1591 








VA 26,5x 16% 20 | ao9ı 
38 1591 
V-/-M 26,5 x 16x 20 2091 
Ehe 2091 
ZI: 40x 24x10 1591 


























| 0-0m 2/-NV- 40x 24x10 Be 
| 35 — 22.000 2/-12/- 50 x 24 x 17 a 
| 35 — 22.000 2/-12/- 50x 24x 17 Be 
| 02500 lan  |texeexan | 38 
(37 x 72,5 x 20) 
LAB 207 














PLW 951 

Gehäuse: Softline-Design In Nußbaum-Dekor oder perlweiß seidenmatt, rauch- 
farbige Staubschutzhaube. 

Maße: ca. 39 x 19,5 x 33,5 cm (BXHXT). 

Betriebsarten: Vollautomatischer Plattenspieler, manuell zu bedienender 
Plattenspieler, vollautomatischer Plattenwechsler. Resonanzgedämpfter, in 
allen Bewegungsebenen ausbalancierter Tonarm, extrem kleine Tonarmreibung 
durch Feinstkugellager mit Mikro-Schliff. Tonarmauflagekraft von 0-6 p kon- 
tinuierlich einstellbar, Breppalt mit Antiskating-Einrichtung, Antiskating- 
Korrektur für abweichende Abtastnadel-Radien sowie für Trocken- und Naß- 
abtastung. Vertikaler Spurwinkel einstellbar. Stereo-Magnetsystem Shure 
M 73 MG mit Abtastdiamant. Vertikaler Spurwinkel: 15°. Fregenzbereich: 
30-20.000 Hz + 2,5 dB, Übersprechdämpfung bei 1000 Hz: > 25 dB. Automati- 
sche Plattengrößenabtastung. Hydraulisch gedämpfter Tonarmlift zum erschüt- 
terungsfreien manuellen Aufsetzen in jeder beliebigen Rille. Regie-Center mit 
zentralem Steuerhebel für alle Betriebsfunktionen. Dynamisch ausgewuchteter 
Zinkdruckguß-Plattenteller 29 cm (volle Auflage für große Schallplatten), 
3,2 kg. 3 Drehzahlen: 33"/s, 45, 78 U/min, Drehzahlfeinregulierung: + 3 %. 























LAB 158 


Blaupunkt Derby Commander 


Das Koffer-Reise-Heim-Auto-Freizeit- 
Radio mit futuristischer Technik, maß- 
geschneidertem Styling und neuarti- 
gem Klang. 

Erleben Sie das totale Dabeisein. 6 
Empfangsbereiche: die große Aus- 
wahl für Non-Stop-Unterhaltung und 
Information. Universelle Stromver- 
sorgung (Batterie — Netz — Autohal- 
terung — 12-Volt-Autokabel — exter- 
ne 12-Volt-Versorgung): das ist die 
vollkommene Unabhängigkeit. All- 
umfassende Anschlußmöglichkeiten. 
Denn der Derby Commander ist mehr 
als nur ein Kofferradio. 

Derby Commander. Jung, aktiv, auf- 
geschlossen. Der neue Stil. 


UKW, 2 x Kurzwelle (19-32 m, 40-51 m), Mittel- 
welle 1, Mittelwelle 2 (Europa-Bereich), Lang- 
welle. UKW-Scharfabstimmung, abschaltbar. 9 
Drucktasten (6 x Bereich, Auto, AFC, Beleuch- 
tung). 3 Watt Ausgangsleistung bei Autobetrieb, 
2 Watt bei Batterie/Netz. Getrennte Klangregler 
für Baß und Sopran. Automatische Klangkorrektur 
bei Autobetrieb. Automatische Skalenbeleuch- 
tung bei Auto- und Netzbetrieb, Moment-Beleuch- 
tung bei Kofferbetrieb. 12 Transistoren, 7 Dioden, 
3 Stabilisatoren, 1 Netzgleichrichter. 7 AM-, 11 
FM-Kreise. Ferrit- und Teleskopantenne, ab- 
schaltbar für Auto- bzw. Außenantennen-Betrieb. 
Anschlüsse für TA/TB, Autoantenne, Außenlaut- 
sprecher/Kleinhörer, 12-Volt-Autobatterie, Auto- 
halterung HV 600. Eingebautes stabilisiertes Netz- 
teil mit elektronischer Umschaltautomatik Netz/ 
Batterie. Automatische Regenerierung der Batte- 
rien bei Netzbetrieb. Netzkabelfach. 6 x 1,5-Volt- 
Monozellen, Batterie-Fahrstuhl für einfachsten 
Batteriewechsel. 

Schwarzes oder perlweißes Novodur-Gehäuse 
mit gelochter Leinenschliff-Frontblende oder 
schwarzes Novodur-Gehäuse mit Palisander-Front, 
sportlicher Rallye-Griff; 31,4 x 20 x 8,4 cm; ca. 
3,4 kg mit Batterien. 


Lieferbares Zubehör: 12-Volt-Automatik-Autohal- 
terung HV 600. 12-Volt-Direktanschlußkabel für 
Akku oder Auto-Bordnetz mit Entstörfilter, Siche- 
rung und Adapter für Zigarettenanzünder. DC- 
Wandler für 6-Volt-Bordnetz. 








Das Blaupunkt-Autoradio. 


Information. Sicherheit. Unterhaltung. 


Ein Blaupunkt-Autoradio ist mehr als 
nur ein Reise-Begleiter im Kraftfahr- 
zeug. Es bedeutet zugleich umfas- 
sende Unterhaltung und vollkommene 
Information auf allen Straßen. In 
Hamburg ebenso umfassend wie 
im Bayrischen Wald, in glühender 
Sommerhitze und eisiger Winterkälte, 
beim Fahren auf der Autobahn oder 


Blaupunkt Dortmund 


Komfort-Autoradio mit Senderschnell- 
wahl durch 5 Stationsdrucktasten mit 
Speicherautomatik: 2xU, 1xM, 1x 
K, 1xL. Durch neuartige Kompakt- 
bauweise paßt es ideal in jeden Auto- 
typ. Weil Blaupunkt die Technik jetzt 
noch mehr verfeinert hat: raumspa- 
rende Widerstandsnetzwerke und 
Bauteile in „Dickschicht-Technik“. 


Autogerechtes Klangvolumen garan- 
tiert die 6-Watt-Hochleistungsend- 
stufe. 


auf dem schäbigsten Schlagloch- 
weg. Das schafft Blaupunkt durch jahr- 
zehntelange Erfahrung auf dem Auto- 
radio-Sektor. Und durch modernste 
Fertigungsverfahren: Regel- und Be- 
grenzerschaltungen — gleich in meh- 
reren Stufen; Bauteile in raumsparen- 
der „Dickschicht-Technik“; ein Ton- 
verstärker, dessen Klangkurve der 


Und weil Sie Individualist sind, hat 
Blaupunkt auch das passende Spe- 
zial-Einbau- und Entstörmaterial. 


Maßgeschneidert für Ihren Wagen. 
Blaupunkt Dortmund — Ihr Autoradio. 


Empfangsbereiche: UKW, MW, KW 
49 m, LW. 


besonderen Akustik im Auto maximal 
angepaßt ist. 

Mit einem Blaupunkt-Autoradio holen 
Sie sich den Nachrichtensprecher auf 
den Beifahrersitz. Und die Musik 
klingt, als hätten Sie die Band an 
Bord. Das ist wirkliches Informiert- 
sein, Angeregtsein. Mit dem Blau- 
punkt-Autoradio. 


Technische Daten: 

Kombinierte Tasten- und Wellenbereichsanzeige. 
Erstklassiger Fernempfang durch getrennte Hoch- 
frequenzvorstufen für UKW und KW/MW/LW. 
UKW-Baustein in Modul-Technik und 3fach- 
Abstimmung. 11 Transistoren, 10 Dioden, 1 Glimm- 
lampe. 8 AM-, 12 FM-Kreise, 2stufige Schwund- 
regelung. 6-Watt-Gegentaktendstufe. Kombinier- 
ter Höhen/Tiefenregler. Anschluß für 1 oder (mit 
Überblendregler) 2 Lautsprecher. Direktanschluß 
an 12-Volt-Anlagen mit Minus an Masse. Konver- 
ter für 6- und 24-Volt-Lichtanlagen lieferbar. 
Spezial-Einbau- und Entstörsätze für alle bekann- 
ten Automodelle. 
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